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Ref.: Expte. N° 1099%-2014-

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2014.

DECRETONUMERO:3117
VI STO | a presente “&Norm

venci on en obras en el espaci o publico”
“Normativa técnica peanr ao blraa sr eepna regyc iedsnp adce ¢
Considerando:

QUE hasta el momento, el Municipio no contaba
con una norma que regulara la actividad en la ejecucion de obras en la via publiceny su cu
plimiento;

QUE al autorizatareas de emergencia a las-e
presas proveedoras de servicios publicos y privados, se les solicita que cumplan con ellas
forma tacita;

QUE en su redaccion, el reglamento que e a
junta como Anexo 1, se encuentra ajustado a las normas y decretosrggthos por las
leyes nacionales vigentes 16587 de Higiene y Seguridad y 24557 de Riesgos del Trabajo;

QUE asimismo, tampoco el municipio contaba
con una normativa técnica que estableciera las pautas que deben seguirse, segun lo indic
las reglas del &&, que los trabajos deben cumplir en su ejecucion y su cumplimiento por
parte de las empresas constructoras;

QUE las empresas contratistas que deben cotizar
trabajos de reparacion de aceras rubro que no contaba con una normativa propia;

QUE en su redaion, el reglamento que sel-a
junta como Anexo 2, se encuentra ajustado a las normas IRAM vigentes y que establecen
calidad y tipo de materiales a emplear;

QUE el cumplimiento de esta normativa parm
ra la ejecucién de obras en espacio publico, respetando principios de conservaciéréde la es
tica y la seguridad, tanto en las areas centrales y comerciales, como en las z@ess barri

QUE este Departamento Ejecutivo presta-co
formidad al respecto, poo lque procede a dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
I
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ARTICULO 1°- Apruébase el reglamento deas “ Nor mas de segur

Fhkkkkhxhkkhrk en obr as en el espacio pl:lb|iCO

Anexo |, y que pasa a ser parte integrante del mismo.

ARTICULO 2°- Apruébase el regl ament o d eacibnade “ N ¢

ik aceras en obras en el espacio pu

como Anexo 2, y que pasa a ser parte integrante del mismo.

ARTICULO 3°- Registrese. Comuniquese y publiquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administracion Dr. RicRidas
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1. PROLOGO

Todas las empresas que realicen taras en el Espacio Publico deberdn cumplir con las Normas
vigentes sobre Seguridad e Higiene y cualquier otra legislacién que amplie, modifique o
reemplace o se creen en la materia:

e Ley de Higiene y Seguridad 19587 y sus Decretos reglamentarios.
e Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos reglamentarios.

2. OBJETIVO

Establecer una nueva Norma de Seguridad para la Ejecucion de Trabajos sobre la Via Publica
en el drea del Municipio y mantener la premisa fundamental de que el cumplimiento de esta

Norma signifique que durante la ejecucién de esas tareas no exista riesgo para la seguridad

publica.

3. ALCANCE

Se aplicara a todas y a cada una de las tareas que impliquen intervenir, operar y mantener
las instalaciones a cargo de las empresas proveedoras de servicios publicos ¢ privados que
involucre a todo elemento componente dentro del area del Municipio y que puedan
comprometer la seguridad en la via publica.

4. CONTENIDO

Establece las normas de seguridad para los trabajos en la via plblica sobre las redes de
distribucion subterrdneas y aéreas a ejecutar con el objeto de instalar, operar y mantener las
instalaciones y los equipos. Comprende la reglamentacién de los siguientes rubros:

. Proteccién en la obra,

. Sistema de vallas y senales.
. Trabajos en la calzada.

. Trabajos en la acera.

el
B WN =

5. DEFINICIONES

5.1. AREA DE TRABAJO: Denominase &rea de trabajo a la zona donde las empresas realizan
obras nuevas o de ampliaciéon y mantenimiento u operacién de las existentes.

5.2. VIA PUBLICA: Comprende todos los lugares del dominio publico nacional, provincial y
municipal, incluyendo su subsuelo, suelo y espacio aéreo de aceras y calzada.

6. PERMISOS

6.1. Para la realizacién de los trabajos, previamente se debe solicitar el permiso de
afectacion de la via pablica. En los casos de obras que no sean reparaciones de
urgencia, la constancia del permiso debe estar en poder del encargado o del
responsable de la obra y en el lugar de trabajo, durante todo el tiempo que dure su
realizacién y debe ser presentada ante el requerimiento de la autoridad competente.

7. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DE UNA OBRA

7.1. Antes de iniciar cualquier tarea, deben instalarse sistemas de advertencia, sefializacién
y proteccién segun corresponda alrededor del drea de trabajo.

7.2. Su objeto es evitar a |las personas ajenas a las empresas el peligro de hacer contacto
con partes bajo tensidn, caer en zanjas, pozos o aberturas de recintos subterrdneos y
recibir impactos o golpes como consecuencia de:

Subdiraccion de Redes/ SOP/ MSI 3
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7.2.1.El libre acceso a instalaciones en las areas de trabajo.

7.2.2.El desprendimiento de partes de equipos, maquinas ¢ la caida de elementos
componentes de las instalaciones.

7.2.3.Zanjas y pozos expuestos sin proteccidon o simplemente rellenados, o de aberturas de
recintos subterrdneos, o de materiales sueltos de reparaciones en obras de montaje
u otras instalaciones.

7.2.4.Que los peatones tengan que circular por la calzada, con riesgo debido al transito
vehicular, cuando el drea de trabajo o los sistemas de proteccion instalados ocupen
totalmente la acera.

7.2.5.Por ningun motivo se interrumpiran las sendas peatonales de cruce de calles ni las
rampas de acceso para discapacitados.

7.2.6.Queda prohibido el uso de recipientes con combustible a llama abierta como método
de balizamiento.

7.2.7.Para evitar estas contingencias, se debera proceder a colocar toda vez que
corresponda, segun la obra de que se trate y cualquiera sea el tiempo de su
ejecucién:

7.2.7.1, Cartel indicador de la obra en la acera {ver punto 8).

7.2.7.2. Permiso de obra Municipal.

7.2.7.3. La proteccion en el drea de trabajo.

7.2.7.4. Vallado exterior para permitir un pasc protegido del peatén en trabajos que ocupan
todo el ancho de la acera.

7.2.7.5. La sefializacidén del drea de trabajo en la calzada.
7.2.7.6. Los carteles indicadores del peligro que presenta cada area de trabajo.
8. CARTEL INDICADOR DE LA OBRA

8.1. En todas las cbras que se ejecuten en la via pulblica debe colocarse ala vista con
caracteres inalterables e indelebles un cartel donde se indigquen los siguientes datos:

8.1.1.Nombre de la empresa de servicios.
8.1.2.Representante Tecnico de la empresa de servicios.
8.1.3.Nombre de |la empresa contratista o subcontratista.

8.1.4.Nombre del Representante Técnico de la empresa contratista o subcontratista y N9 de
la Matricula Profesional del Colegio o del Cansejo correspondiente,

8.1.5.Ndmero de inscripcion en el Registro Municipal de Contratistas de obras en la via
publica.

8.1.6.Numero del Expediente, fechas de otorgamiento y vencimiento.
9. MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

9.1. Todo el material empleado en la obra (maquinaria, herramientas, tierra/ escombros,
cajones, equipos, etc.) deben estar dentro del drea de trabajo.

Subdireccién de Redesf SOPf MSI 4
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No se deben interferir desaglies de cualquier tipo 0 accesos peatonales o vehiculares a
propiedades.

Al depositarse elementos en la acera, en la calzada o en un camino, debe hacerse de
modo tal que estos no provoquen un peligro para los peatones ni para los vehiculos.

Para evitar que estos elementos se desplacen, no deben ubicarse en sitios con declive,
ni encimados unos sobre otros. Deben colocarse cufias, en cantidad suficiente, para
evitar su desplazamiento.

Durante todo el tiempo de ejecucidn, el drea de trabajo debe permanecer limpia y
ordenada, proporcionando asi un marco adecuado a la seguridad.

En toda tarea que se realice durante la noche, se procurara que la intensidad luminosa
de cada area de trabajo sea uniforme evitando el encandilamiento directo o reflejado de
los peatones y de los conductores de vehiculos que circulen en sus inmediaciones.

DEsvio

1. Cuando el tendido de lineas implique una extensién mayor o igual a 1 (una) cuadra o a
100 {cien} m. sobre las aceras y éstas fueran angostas, se podrd desviar el transito
peatonal hacia la acera de enfrente, para lo cual deberdn instalarse carteles indicadores
en los extremos de cada cuadra con la leyenda "SENDA PEATONAL”, que alerten a los
peatoneas acerca de la necesidad de desviarse, asi como también se procederd a orientar
con flechas para encausar el flujo de circulacién de los transelntes, demarcando vy
protegiendo el drea de trabajo, de acuerdo con lo establecido en ésta Norma.

PROTECCION EN LA OBRA

1.1.Las medidas para evitar los riesgos consistiran en interponer obstaculos para impedir
una aproximacién fisica involuntaria a partes activas de las instalacionas y equipos.

1.2. Aquéllos deberdn ser colocados de manera tal que las citadas partes activas queden
fuera del alcance del peatén.

1.3.Similares medidas de proteccion se tomaran contra el riesgo de caida en aberturas
como son las zanjas y pozos.

.1.4.El area de trabajo debe estar delimitada, en todo su perimetro, por el tipo de

proteccién que corresponda para advertir y prevenir al peatén vy al conductor, cuales
son los limites que no deben sobrepasar.

1.5.5e deberdn instalar tantas dreas de trabajo como sean necesarias, manteniendo
libres los accesos a edificios y los cruces de calzadas en las esquinas.

1.6.En lo posible y sobre la acera debera dejarse un paso peatonal de 0,90 m de ancho
como minimo.

1.7.Si la excavacion interrumpe la entrada a un garaje se habilitara el transito vehicular,
utilizando planchas de acero que deben brindar similar resistencia a la que tiene la
acera circundante para soportar el transito de vehiculos. Estas planchas deben estar
suficientemente solapadas sobre el piso firme v fijado por medio de trabas
adecuadas que eviten el deslizamiento sobre el terreno, para asegurar una cobertura
perfecta y permanente.

1.8.Deben mantenerse libres los accesos a los edificios.

direccién de Redes/ SOPf MSI 5
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12. SISTEMA DE VALLAS Y SENALES

12.1. VALLADO RIGIDO

12.1.1.Debe permanecer colocado en todo el perimetro del drea de trabajo.

12.1.2.Debe ser de madera o de material plastico reforzado y auto soportable.
12.1.3.Debe estar pintado a rayas amarillas y negras o rojas y blancas, a 45°,
12.1.4.Debe tener un firme dispositivo de unién que asegure su estabilidad y resistencia.
12.1.5.No se admite el uso de alambre en ningun caso.

12.1.6.Debe ser mecdanicamente resistente, estable y tener una altura minima de 1,20 m.

12.1.7.Debe tener las aberturas interiores menores de 0,50 m y el travesafio inferior
horizontal colocado a 0,20 m del suelg.

12.2. CINTA PLASTICA, CADENA PLASTICA O CONOS DE GOMA, PLASTICO O FIBRA
DE VIDRIO

12.2.1.La cinta plastica debe tener una inscripcidén continua indicando “PELIGRO”

12.2.2.Los sostenes de las cintas y cadenas deben tener condiciones de estabilidad
adecuadas y no deben representar riesgo para terceros.

12.2.3.Todos deben estar pintados a rayas amarillas y negras o rojas y blancas, a 45°,

12.2.4.Las cintas y las cadenas pldsticas deben colocarse a una altura del suelo entre 0,80 m
y 1,00 m,

12.3. CERRAMIENTO CON TRIPODES Y CONOS.
12.3.1.Aplicable en los casos de tapas de cerramiento de recintos subterrdneos.

12.3.2.Para los tripodes se utilizaran cafios de plastico reforzado con fibra de vidrio. Las
patas formaran angulos de 120° entre si, poseeran apoyos de goma y tendran una
altura minima de 1,20 m. Los conos deberdn ser compactos para cumplir con
caracteristicas similares. Se unirdn por medio de cadenas ¢ cintas de plastico.

12.3.3.Deben estar pintados a rayvas amarillas y negras o rojas y blancas, a 45°,

12.3.4.Puede ser utilizado un vallado rigido en su reemplazo.

12.4. VALLA PLEGADIZA.

12.4.1. Aplicable en todos los casos siempre que no se hagan zanjas. Las mismas exigencias
que tienen las vallas rigidas, excepto las no aplicables que son dispositivo de unidn y
travesafio inferior. Los listones plegables deben llegar hasta el solado.

12.5. CAJON DE MADERA PARA TIERRA Y ESCOMBROS

12.5.1. Superpuestos, pueden reemplazar a la valla rigida.

12.5.2.Deben estar pintados a rayas amarillas y negras o rojas y blancas, a 45°,

12.5.3.Sus partes componeantes deben tener un firme dispositivo de unién.

Subdireccién de Redes/ SOPf MSI 6
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12.5.4.No se admite el uso de alambre en ningun caso.
12.5.5. Debe tener una altura minima 0,60 m.
12.6. TIERRA Y ESCOMBROS

12.6.1.Deben estar totalmente acopiados en cajones desmontables o contenedores, los
cuales se cargaran sin sobrepasar el nivel de sus paredes laterales.

12.6.2.La apertura de zanjas, las que deben estar firmemente cerradas, ser aptas para
retension de productos a granel tanto en polvo como granulados, deben tener
flexibilidad, resistencia a la traccién, ser impermeables y aptas para ser utilizadas
por distintos medios que realicen la carga. También deben contar con accesorios
{dispositivos) para facilitar su estiba mediante grda o malacate sin que se rompan.

12.6.3.Los contenadores v 10s cajones, cuando sean depositados en la calzada, deben estar
ubicados a no menos de 25 m del limite de la ochava, Los cajones superpuestos
cuando sean depositados en la acera, no pueden estar a menos de 10 m de la
ochava. Los cajones no superpuestos pueden ser depositados en la acera hasta en la
misma asquina.

12.6.4.Se considera como limites de la ochava en la esquina al vértice formado por la pared
y la Linea Municipal de cada arteria.

12.6.5.Los cajones y las bolsas deben estar ubicados dentro del drea de trabajo y no deben
interrumpir la corriente del agua en la cuneta, ni el acceso de vehiculos y peatones.

13, BALIZAMIENTO NOCTURNO

13.1. Se utilizardn sobre la las obras ubicadas sobre la calzada y en las siguientes
situaciones:

13.1.1.Sobre los frentes de obra.

13.1.2.En el sentido del trdnsito de la calle 6 avenida.

13.1.3.En la delimitacién de obradores.

13.1.4.En la demarcacién de excavaciones y obstaculos.

13.1.5.Debera estar activa tanto de dia como de noche.

13.1.6.Sera destellante, entre 80 a 100 veces por minuto, o del tipo semaforo.

13.1.7.Podradn emplearse semaforos intermitentes de 12v conectados a transformadores.
Dependiendo de la longitud, podran ser guirnaldas también alimentadas a 12v/24v.
Su cable de alimentacién, cuando cruce la calzada, deberd ser cubierto por un
monticulo de tierra libre de escombros.

14. ILUMINACION TRANSITORIA DE OBRA

14.1. La zona de obra deberd estar iluminada suficientemente y del siguiente modo:

14.1.1.El tablero principal serd del tipo Baby-luz v estard conectado a la fuente de energia
por medic de pinzas del tipo cocodrilo ¢con recubrimiento aislante.

14.1.2.Estara colocado junto a la toma de energia y de alli saldran las prolongaciones con su
correspondiante proteccion diferencial.

14.1.3.La iluminacion se realizara con reflectores que deberan estar ubicados dentro de la
zona interna del vallado.

Subdireccién de Redes/ SOP/ MSI 7
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15. SENALIZACION EN LA CALZADA

15.1. Las zanjas deben ser sefalizadas durante el dia con indicadores de color rojo de
dimensiones adecuadas.

15.2. Durante la noche por balizas de luz roja a bateria o conectadas a la red de distribucion
de BT (ver punto 13).

15.3. La alimentacion de la instalaciéon desde la red de BT, deberd efectuarse desde un
tablero de obra cuyo interruptor principal serd automatico con apertura por corriente
diferencial de fuga. La intensidad nominal de la corriente de fuga no sera mayor a 30
mA y ademds debera poseer proteccidén contra sobrecarga y cortocircuito, o a través de
un transformador de 220/12 V.ca, instalado en un tablero tipo intemperie con su
correspondiente puesta a tierra y acondicionado para que no sea afectado por malas
condiciones climaticas.

15.4. Deben cumplirse ademds, los otros requisitos que establece la AEA en la
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, sobre las
Instalaciones temporarias en obras.

15.5. Ambas sefalizaciones deben ser visibles a una distancia de 100 (cien) m y colocarse la
cantidad suficiente para delimitar el area de trabajo en la calzada.

15.6. Anterior al érea de trabajo, se instalard como minimo un cartel de "HOMBRES
TRABAJANDO” o de “ZANJA ABIERTA” seguin corresponda, a una distancia desde la
primer valla, no menor de 50 (cincuenta) m. En reemplazo del primero se puede
emplear el cartel o sefial de seguridad que significa "ATENCION” establecido en la
Norma IRAM N© 10.005 Parte 1.

15.7. En el caso que el drea de trabajo se encuentre situada a menos de 50 m de la ochava,
el cartel se colocard al comienzo de |a cuadra. En zonas de mucho transito peatonal,
esta senalizacion puede ser colocada en lugar cercano a la obra.

15.8. Deben colocarse conos de goma, plastico o fibra de vidrio, antes del drea de trabajo y
en sus proximidades, con el fin de prevenir a los conductores de vehiculos y guiar al
trénsito vehicular. Estos conos tendran sobre su parte superior una lamina de tipo
reflectiva.

16. TRABAJOS EN LA CALZADA

16.1.1.El trabajo en la calzada debe realizarse sin interrumpir totalmente el transito
vehicular.

16.1.2.En avenidas con dos sentidos de trénsito, se considerard, a los efectos de este tipo de
obra, cada sentido como una calzada independiente.

16.1.3.Si se interrumpe totalmente el transito peatonal en |la acera, deberd instalarse un
pasaje peatonal en la calzada, junto al cordén, de un ancho minimo de 0,20 m,
protegido en su parte exterior por un vallado rigido (ver punto 10).

16.1.4.Si las excavaciones a efectuarse lo son en el sentido transversal de la calzada, éstas
no podran efectuarse en més de la mitad del espacio comprendido entre los
cordones de las aceras. Mientras no se trabaje en ellas deben ser cubiertas con
planchas de acero que cumplan las mismas exigencias detalladas en el punto
siguiente y deben quedar incluidas dentro del area de trabajo.

16.1.5.No se podra completar la apertura que demande el trabajo total si antes no se ha
realizado el cierre provisorio de la zanja ya abierta, cierre que se ejecutara hasta
enrasar el pavimento existente para asegurar el libre transito vehicular.
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16.1.6.En el caso particular que la zanja atraviese todo el ancho de la calzada, se habilitara
parcialmente el transito vehicular, utilizando planchas de acero.

16.1.7.Las planchas de acero deberdn brindar similar resistencia que el pavimento
circundante para soportar el transito de vehiculos, tanto para el caso de
emergencia bomberos, ambulancias, maquinarias viales, etc. como para el transito
comun.

16.1.8. Deben estar suficientemente solapadas sobre la calzada firme y fijada por medio de
trabas adecuadas, que eviten el deslizamiento sobre el terreno, para asegurar una
cobertura perfecta y permanente.

16.1.9.Deben mantenerse libres al trénsito los cruces de calzada en las esquinas.

16.1.10. En los casos de realizar trabajos sobre rutas nacionales, provinciales, autopistas y
sus colectoras, avenidas, calles de transito réapido y cualquier otro lugar donde las
empresas deban garantizar la seguridad publica peatonal y vial, se permite la
utilizacion de canalizadores viales de material pldstico moldeado (polietileno de
media densidad lineal) apilables, resistentes a los rayos UV de medidas 0,70a 1 m
de altura, 0,40 a 0,60 m de anchoy 1 a 1,10 m de profundidad de color blanco y
rojo alternado. Deberdn poseer en la parte superior una tapa de carga y en la
parte inferior una tapa de descarga para ser rellenados con agua, arena u algun
otro elemento inerte. Deberan poseer una lamina reflectiva en ambos lados del
modulo.

17. SENALIZACION EN LA ACERA
17.1. Se cumplimentard mediante carteles que deben cumplir los siguientes requisitos:

17.2. Deben estar colocados en ambos extremos del drea de trabajo, de forma tal que el
peatén se enfrente con ellos.

17.3. Su dimensién minima debe ser de 0,70 x 1,00 m.
17.4. Para ser visualizados deben colocarse a una altura desde el suelo minima de 0,40 m.
17.5. Pueden estar fijados firmemente al vallado.

17.6. Deben indicar el peligro al que se expone el peatén: "HOMBRES TRABAJANDO" o
“ZANJA ABIERTA". En reemplazo del primero se puede emplear el cartel o sefial de
seguridad que significa “ATENCION” establecido en la Norma IRAM N© 10005 Parte 1.

18. TRABAJOS EN LA ACERA

18.1. El drea de trabajo debe estar delimitada en todo su perimetro, con el tipo de
proteccion que corresponda a la obra en ejecucion.

18.2. En lo posible deberd dejarse un paso peatonal cuyo ancho sea de 0,90 m como
minimo.

18.3. En el caso que el drea de trabajo impida el transito peatonal en la acera, debera
instalarse un vallado exterior sobre |la calzada que delimite el area y proteja al peaton
con su respectiva sefializacion en ambos extremos.

18.4. Si la excavacién interrumpe la entrada a un garaje, se habilitara el transito vehicular
utilizando planchas de acero que deben brindar similar resistencia a la que tiene la
acera circundante para soportar el transito de vehiculos. Estas planchas deben estar
suficientemente solapadas sobre el piso firme y fijado por medio de trabas adecuadas,
que eviten el deslizamiento sobre el terreno, para asegurar una cobertura perfecta y
permanente.
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18.5. Deben mantenerse libres los accesos a los edificios.

18.6. Las zanjas y los pozos abiertos, cuando no se trabaja en ellos y hasta tanto sea
restituido completamente el solado, deben quedar delimitados por un vallado rigido o
quedar cubiertos con tablones o parrillas provisorias. Los tablones ¢ parrillas
provisorias que seran de madera u otro material que mantenga su misma aplicacién,
deben tener una resistencia adecuada vy dimensiones tales que cubran totalmente la
zanja o el pozo. Deben estar suficientemente solapadas sobre el piso firme y fijado
por medio de trabas adecuadas, que eviten el deslizamiento sobre el terreno, para
asegurar una cobertura perfecta y permaneante.

18.7. Deben estar colocados de tal forma que no signifiquen un peligro para el trdnsito
peatonal, teniendo en cuenta en especial a las personas de la tercera edad y aquellos
con alguna discapacidad temporal ¢ permanente, Los espacios libres entre los listones
contiguos de las parrillas deben ser como maximo de 1 cm.

18.8. En aquellos casos en que la zanja ¢ pozo ha sido tapada sin que haya finalizado la
restitucion del solado, cualquier proteccién provisoria que se cologue y que sea
facilmente removible como son las parrillas de madera ¢ planchas metdlicas, se
admitira por el término maximo de 48 h.

18.9. Si se adoptaran soluciones temporarias como es el caso de alisados con mezcla liviana
de cemento, ese periodo provisorio sera extendido a 30 dias, siempre y cuando la
durabilidad v seguridad publica durante ese intervalo de tiempo quede garantizada.

19. TERMINACION DE LA OBRA

19.1. Al términoc de la obra, las empresas deberan, segln corresponda:

19.2. Reconstruir las aceras y/o el pavimento, de acuerdo con las normas establecidas por
éste Municipio.

19.3. Retirar la totalidad del material sobrante de la obra.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

En la redaccion de esta norma, ademas de los documentos de referencia indicados, se han
consultado los siguientes documentos:

Ley de Higiene vy Seguridad 19587 vy sus Decretos reglamentarios.

Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos reglameantarios.

IRAM/ INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION

Norma IRAM 10005 - Parte 1: Colores y sefiales de seguridad/ Colores y sefiales

fundamentales (Diciembre 1982).

Norma IRAM 10005 - Parte 2: Colores y sefales de seguridad/ Aplicacidn de los colores de
seguridad en sefalizaciones particulares (Octubre 1984),
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Reparacion de aceras en el Espacio Pablico de San Isidro

1. OBJETO

1.1. Establecer las pautas para la reparacién de los tramos de vereda afectados porla
ajecucidn de obras de expansién, reparacidén, renovacion o remocién de redes de
servicios publicos concesionados o privados y toda obra pablica dentro del partido de
San Isidro,

1.2. Ambito de aplicacién: Todo el partido de San Isidro.

1.3. Alcance: Aplicable a todas las obras propias como a las de las empresas proveedoras

de servicios publicos 6 privados.

2. REQUISITOS TECNICOS

2.1. GENERALIDADES
La reparacidn de veredas significa restituir las condicionas anteriores a la rotura, es
decir, deberan respetarse los niveles, pendientes, materiales, aspecto vy calidad de las
superficies existentes antes de la rotura o intervencion, abarcando una superficie de,
por lo menos, un 100% mas de la dimensién de la zanja.
En todos los casos deberdn respetarse las normas de sefializacién, proteccion y

advertencia nacionales, provinciales y municipales y las establecidas en esta norma.

2.2, COMPACTACION
Se realizard mediante el relleno por capas apisonadas cuidadosamente con pisén
mecdnico y/o vibro compactador con motor, en capas sucesivas de no mds de 0,20 a
0,30 m de espesor hasta obtener una compactacion del 80% de lo indicado por el

meétodo Proctor Standard.

2.3. CONTRAPISO

2.3.1.Una vez compactada la tierra de la zanja, se procederd a la construccidén del
contrapiso. Podrd utilizarse el material extraido durante la rotura del mismao, el cual
deberd tener la granulometria adecuada para efectuar el trabajo correctamente.

2.3.2.El espesor del contrapiso serd de 0,12 m y se lo ejecutara con hormigén H15 armado

con malla Q92 6 R92, segun lo que la Inspeccidon de Obra determine.

2.3.3.La dosificacidén del mortero a utilizar serd:
1/4 parte de cemento Pértland.
1 parte de cal hidraulica.
4 partes de arena gruesa.

6 partes de cascotes.
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2.3.4.Los materiales indicados seran bien mezclados, convenientemente humedecidos y
cuando se proceda a su colocacién sobre la tierra compactada, deberan ser bien
apisonados.,

2.3.5.Como altermnativa podrd utilizarse también el mortero que se describe a continuacion:
1/4 parte de cemento P&rtland.
1 parte de cal hidraulica.
3 partes de arena gruesa,
3 partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillo.

2.4. COLOCACION DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE HORMIGON

2.4.1.Las baldosas o losetas deberan ser colocadas cuando el contrapiso se encuentre bien
fraguado {minimo 48 horas). Deberan ser de medida especial “para reparacitn”, de
igual calidad, forma, color y disefio que los destruidos y deberan tener un adecuado
estacionamiento después de fabricados (20 dias minimo). El espesor minimo sera de

2 cm.

2.4.2.Previa a la colocacién de las piezas de reposicion, se deberd limpiar y mojar
adecuadamente el contrapiso, al igual que las baldosas.

2.4.3.El mortero para la colocacion de las baldosas o losetas sera de 2 cm de espesor y su
composicion tendra las siguientes proporciones:
1/8 parte de cemento Partland.
1 parte de cal hidraulica.

4 partes de arena mediana.

2.4.4.El cemento, la cal ¥ la arena deberdn ser de buana calidad. Previa colocacion de las
piezas sobre esta mezcla se deberd espolvorear cemento en cantidad adecuada.

2.4.5.Como alternativa podra emplearse el mortero que a continuacién se detalla:
1/2 parte de cemento Pdrtland.
1 parte de cal hidrdulica.
3 partes de arena gruesa,
2 partes de polvo de ladrillo 6 adhesivo cementicio,

2.4.6.Tanto para la ejecucién del contrapiso como para la colocacién de las baldosas y/o

losetas, podra utilizarse en los morteros, cemento de albafileria de acuerdo con la

dosificacion y especificaciones determinadas por su fabricante.
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2.4.7.Una vez colocadas las baldosas o losetas, se deberdn llenar los intersticios entre los
mismos con una lechada de cemento puro en estado semiliquido. La preparacién de

la misma se hara con 0,500 k de cemento por m2 de vereda.

2.4.8. No quedaran solados de baldosas o losetas sin tener la lechada colocada al terminar la

jornada de trabajo.

2.4.9.Los restos de la lechada, deberdn eliminarse antes de que el cemento fragiie, debiendo
limpiarse perfectamente la superficie terminada con la utilizacién de arena seca.

2.4,10.En la colocacion de baldosas o losetas debera utilizarse personal especializado que
ejecute el trabajo de acuerdo a las reglas del arte. La vereda, una vez terminada
deberd tener el mismo aspecto que tenia antes de ser intervenida con los trabajos
que la rompieron.

2.4.11.El corte de las baldosas o losetas sera efectuado a maquina.

2.4,12.En las veredas de ladrillos se utilizara para el colocado y sellado de juntas de,
aproximadamente 1 cm de ancho, una mezcla de:
1 parte de cemento.

3 parte de arena.

2.4.13.El tiempo minimo para habilitar la vereda serd de 3 dias corridos.

2.4.14. Inmediatamente después de habilitarse la vereda, deberd retirarse todo el material

extraido existente en ella.

2.4,15.En caso de rotura de desaglies pluviales, cualquiera sea su material, se deberd
permitir la libre circulacién de las aguas de lluvia provenientes del edificio frentista,
por lo cual, deberd efectuar una reparacién provisoria en el momento de la rotura,
preferentemente con cafo de PVC,

2.4.16.En caso de rotura de otras redes de servicios, la empresa debera reparar
inmediatamente las mismas o en su defecto dar aviso de forma urgente a la empresa
damnificada con el fin de restablecer lo antes posible el & los servicios que pudieran

haber sido afectados.
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2.5. ALISADO DE CEMENTO

2.5.1.Se efectuara sobre el contrapiso realizado y sera un alisado de cemento de 2,5 cm de
espesor y tendra una terminacidn del tipo "Peinado” que sera realizado en el sentido
perpendicular de la vereda y se terminard con un alisado perimetral realizado con
llana metalica de 10 cm de ancho, compuesto por:
1 parte de cemento Pértland.
3 partes de arena.

2.6. OTROS TIPOS DE VEREDAS
2.6.1.Para los casos de veredas especiales no incluidas en esta Normativa Técnica, se
procederd a efectuar las reparaciones con materiales iguales o similares a los

existentes en &l lugar.
2.6.2.Unicamente la Inspeccién de Obra podrd autorizar cambios en los materiales.

2.7. PROTECCION DE LA VEREDA REPARADA
2.7.1.Deberdn adoptarse las precauciones necesarias para que la parte de la vereda
reparada no pueda ser pisada por los peatones antes de que el material haya

fraguado.

2.7.2. Se realizard mediante la colocacion de parrillas § tablas de madera 6 placas fendlicas
y se encintard con cinta plastica en todo el perimetro.

2.8. ALINEACION Y NIVELACION DE CORDONES
2.8.1.Estos trabajos consisten en la alineacion y nivelacidn de aquellas piezas graniticas que

a juicio de la Inspeccion de Obra, haya para alinear.
2.8.2.Deberdn mantenerse los rebajes para accesos de vehiculos.

2.8.3.Los morteros (0 hormigones que se vayan a utilizar para estos trabajos serdn
confeccionados con cemento Portland de alta resistencia inicial; 1:3:3, si fuera
hormigén y la adherencia entre materiales nuevos y existentes, se ejecutara con

aplicacidn de aditivo quimico para hormigones de maca reconocida.

2.9. REPARACION PROVISORIA

2.9.1.En caso de que el material necesario para la vereda a reparar fuera de caracteristicas
aspeciales y el contratista no contara con los mismos dentro del plazo de ejecucidn
astablecido, se deberd efectuar la reparacién provisoria con un fratasado de cemento
reforzado (1/2:1:5) de 2 cm de espesor,
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2.9.2.La reparacion definitiva debera efectuarse dentro de los 15 dias corridos contados a
partir de la fecha de terminacién de la reparacidén provisoria. En caso contrario se
hard pasible de las sancionas que correspondan,

2.10. HOYOS PARA ARBOLES
2.10.1.Cuando deba reconstruirse, se realizard un cordén perimetral de ladrillos comunes,

colocados de punta, revocados con cemento del mismo color de la vereda.

2.10.2,Este cordén no rebasara el nivel del solado.

2.11. JUNTAS DE DILATACION
2.11.1.En las veredas reparadas, deben reconstruirse las juntas de dilatacidén afectadas,

debiendo realizarse del mismo tipo y material que las existentes.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
En la redaccion de esta norma, se han consultado los siguientes documentos:

IRAM 1503 (1964) Cemento Portland Normal - Definiciones.

IRAM 1516 (1964) Cales para la construccidn - Definiciones.

IRAM 1522 (1971) Baldosas aglomeradas con cemento, con cara vista plana.
IRAM 1569 (1967} Morteros y hormigones - Definiciones.

IRAM 1601 (1986) Agua para morteros y hormigones de cemento Pértland.
IRAM 1633 (1965} Arena normal.

IRAM 11563 (1971) Losetas aglomeradas de cemento.
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